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Введение.

Характеристика населенного пункта Сельское поселение Фединское.

Сельское поселение Фединское расположено: 

· на севере граничит с сельским поселением Ашитковским;

· на востоке — с городским поселением Воскресенск;

· на юге — с сельскими поселениями Хорошовским, Радужным и Непецинским Коломенского района; 

· на западе — с сельскими поселениями Ульянинским и Рыболовским Раменского района.

Территория – 18988 га.

Население сельского поселения составляет 7992 человек (численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2013 года. — М.: Федеральная служба государственной статистики Росстат, 2013. — 528 с. – Табл. 33. Численность населения городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, городских населенных пунктов, сельских населенных пунктов). 

Центром сельского поселения является с. Федино. Перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения приведен в таблице 1.

Таблица 1.

Перечень населенных пунктов, входящих в состав Фединского сельского поселения.
	1
	село Федино
	16
	деревня Грецкая

	2
	деревня Гостилово
	17
	деревня Чаплыгино

	3
	деревня Муромцево
	18
	деревня Новотроицкое

	4
	село Константиново
	19
	поселок Сетовка

	5
	деревня Перебатино
	20
	деревня Ратчино

	6
	село Петровское
	21
	село Ачкасово

	7
	деревня Городище
	22
	село Сабурова

	8
	село Новлянское
	23
	деревня Ратмирово

	9
	деревня Степанщино
	24
	деревня Катунино

	10
	деревня Максимовка
	25
	село Косяково

	11
	село Невское
	26
	село Марчуги

	12
	деревня Свистягино
	27
	деревня Аргуново

	13
	село Карпово
	28
	деревня Субботино

	14
	деревня Лукьяново
	29
	деревня Вертячево

	15
	деревня Скрипино
	30
	деревня Глиньково


Климат Фединского сельского поселения умеренно-континентальный: умеренно холодные зимы (средняя температура января −10 °C) и не жаркое, умеренно теплое лето (средняя температура июля +18 °C). Сезонность проявляется достаточно четко. Зима длится около 150 дней в году, лето — около 90 дней. Весна и осень длятся всего около двух месяцев каждая. Среднегодовой баланс влаги характеризуется как положительный.


Климат рассматриваемого района складывается под влиянием переноса воздушных масс западных и юго-западных циклонов, выноса арктического воздуха с севера и трансформации воздушных масс разного происхождения.


Воздействие воздушных масс с Атлантического океана прослеживается как в зимний, так и в летний сезоны года. Следствием этого являются зимние оттепели и сырые прохладные периоды в летнее время года.


Для климатической характеристики Воскресенского района использовались данные ближайшей метеостанции «Коломна».


Температура воздуха. Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца +24°С. Средняя температура наиболее холодного периода -15 °С. Абсолютный минимум температуры воздуха опускается до -44°С, абсолютный максимум поднимается до +38 °С.

Таблица 2.
Температура воздуха (°С).
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	Средняя месячная и годовая температура воздуха (0С):

	

	-7,1
	-6,6
	-1,7
	6,3
	13,0
	17,8
	18,3
	16,5
	11,0
	4,7
	-3,1
	-6,7
	5,2

	Абсолютный минимум температур/год фиксации:

	-34,4
	-33,4
	-30,3
	-5,8
	-3,0
	2,5
	6,9
	1,9
	-4,5
	-9,0
	-25,6
	-31,2
	-34,4

	1987
	1986
	1987
	1987
	1995
	1990
	1988
	1989
	1993
	1987
	1989
	1994
	1987

	Абсолютный максимум температур/год фиксации:

	5,2
	8,9
	17,2
	25,6
	31,7
	34,1
	32,5
	30,9
	29,4
	22,2
	10.4
	5,7
	34,1

	1992
	1990
	1990
	1995
	1995
	1991
	1992
	1992
	1995
	1991
	1994
	1986
	1991


Характеристика ветров. На территории Фединского сельского поселения в году преобладают ветры западного (21%) и  южного (16%)  направлений. Для тёплого периода характерна большая повторяемость западного и северо-западного направлений, для холодного – южного,  юго-западного и западного.

Таблица 3.
Повторяемость направлений ветра и штилей (%).
	Месяц
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	штиль

	I
	3
	1
	12
	12
	20
	18
	24
	10
	9

	II
	5
	2
	18
	15
	19
	14
	18
	9
	12

	III
	4
	2
	21
	18
	18
	14
	16
	7
	9

	IV
	8
	6
	20
	16
	15
	10
	17
	8
	13

	V
	12
	4
	14
	11
	14
	11
	19
	15
	22

	VI
	12
	8
	19
	8
	11
	7
	20
	15
	24

	VII
	13
	3
	10
	6
	8
	11
	28
	21
	26

	VIII
	6
	4
	12
	8
	14
	16
	26
	14
	30

	IX
	8
	5
	13
	13
	17
	15
	20
	9
	20

	X
	7
	2
	10
	11
	16
	16
	27
	11
	16

	XI
	6
	3
	16
	14
	19
	15
	18
	9
	14

	XII
	5
	2
	9
	16
	22
	17
	20
	9
	11

	Год
	7
	4
	15
	12
	16
	14
	21
	11
	17


В летний период доминируют  ветры со скоростью 1,4-1,6
м/с. Зимой скорости ветра возрастают, достигая 2,7 м/с. Особой силой в это время обладают ветры восточного и западного направлений. 

Таблица 4.
Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с).
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	2,7
	2,7
	2,6
	2,5
	1,9
	1,6
	1,4
	1,4
	1,8
	2,0
	2,2
	2,5
	2,1


Таблица 5.
Расчётные скорости ветра по направлениям (м/с).
	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	Январь
	2,2
	2,3
	3,0
	2,6
	2,7
	2,8
	3,0
	2,8

	Июль 
	2,1
	1,8
	2,2
	1,7
	1,6
	1,7
	1,8
	2,1


Осадки и снежный покров.  На рассматриваемой территории в течение всего года атмосферные осадки определяются, главным образом, циклонической деятельностью. По степени увлажнения описываемый район относится к зоне достаточного увлажнения. Годовая сумма осадков по многолетним данным равна 565 мм. Изменчивость месячных сумм осадков, также как и годовых значительная.

Количество осадков за вегетационный период составляет 220 мм. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 26-28 ноября, схода – 3-8 апреля. Среднее число дней со снежным покровом 135-145. Максимальная высота снега на полях – 30-50 мм.

Грунт. Глубина промерзания грунта в Московской области, в соответствии с требованиями СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений» приведена в таблице 6.
Таблица 6.

Глубина промерзания грунта в Московской области.
	Вид грунта
	Нормативная глубина сезонного промерзания грунта, м

	Суглинки и глина
	1,35

	Супесь, пески мелкие и пылеватые
	1,64

	Пески гравелистые, крупные и средней крупности
	1,76

	Крупнообломочные грунты
	2,00


Сведения о наличии централизованных систем водоснабжения и водоотведения. В состав Фединского сельского поселения входят 30 населенных пунктов. В 10 из них имеется централизованная система водоснабжения. Централизованная система водоотведения имеется в 6 населенных пунктах. Сведения об оснащенности населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения системами централизованного водоснабжения и водоотведения приведены в таблице 7.

Таблица 7.

	№
п/п
	Наименование 
населенного пункта
	Наличие централизованной
системы

	
	
	Водоснабжения
	Водоотведения

	1
	село Федино
	+
	+

	2
	деревня Гостилово
	-
	-

	3
	деревня Муромцево
	-
	-

	4
	село Константиново
	+
	-

	5
	деревня Перебатино
	-
	-

	6
	село Петровское
	-
	-

	7
	деревня Городище
	-
	-

	8
	село Новлянское
	-
	-

	9
	деревня Степанщино
	+
	+

	10
	деревня Максимовка
	-
	-

	11
	село Невское
	+
	+

	12
	деревня Свистягино
	-
	-

	13
	село Карпово
	-
	-

	14
	деревня Лукьяново
	-
	-

	15
	деревня Скрипино
	-
	-

	16
	деревня Грецкая
	-
	-

	17
	 деревня Чаплыгино
	-
	-

	18
	деревня Новотроицкое
	-
	-

	19
	поселок Сетовка
	+
	+

	20
	деревня Ратчино
	+
	+

	21
	село Ачкасово
	+
	-

	22
	село Сабурова
	+
	-

	23
	деревня Ратмирово
	-
	-

	24
	деревня Катунино
	-
	-

	25
	село Косяково
	+
	+

	26
	село Марчуги
	+
	-

	27
	деревня Аргуново
	-
	-

	28
	деревня Субботино
	-
	-

	29
	деревня Вертячево
	-
	-

	30
	деревня Глиньково
	-
	-


Водоснабжение.

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения СП Фединское.

Подраздел 1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление на эксплуатационные зоны.


В сельском поселении Фединское имеется 10 автономных систем централизованного хозяйственно-питьевого  водоснабжения  из  подземных  источников, которая включает в себя водозаборные узлы (ВЗУ) магистральные и распределительные сети водоснабжения. Эксплуатацию и обслуживание объектов централизованного водоснабжения в СП Фединское осуществляет  ЗАО  «Аквасток».  Общий перечень объектов, входящих в состав водозаборных сооружений СП Фединское приведен ниже:
	Наименование 
населенного пункта
	Структура системы водоснабжения
	Год ввода в эксплуатации

	с. Федино
	Артезианские скважины - 2 ед.;
	1969/1981

	
	Насосные станции второго подъема-1ед.;
	1960

	
	Резервуары чистой воды – 1 ед;
	1969

	
	Водопроводные сети – 2475,5 м.
	1960

	с. Константиново
	Артезианские скважины - 1 ед.;
	1993

	
	Водонапорные башни - 1 ед.;
	1993

	
	Водопроводные сети – 2420 м.
	1993

	д. Степанщино
	Артезианские скважины - 3 ед.;
	1975

	
	Водонапорные башни - 1 ед.;
	1953

	
	Водопроводные сети – 6000 м.
	1953

	с. Невское
	Артезианские скважины - 1 ед.;
	Нет сведений

	
	Насосные станции второго подъема-1ед.;
	Нет сведений

	
	Резервуары чистой воды – 1 ед;
	1963

	
	Водопроводные сети – 1740 м.
	1963


	пос. Сетовка
	Артезианские скважины -  1ед.;
	1954

	
	Водонапорные башни - 1 ед.;
	1965

	
	Водопроводные сети – 1300 м.
	1954

	д. Ратчино
	Артезианские скважины - 2 ед.;
	1932/1953

	
	Водонапорные башни - 1 ед.;
	1932/1953

	
	Водопроводные сети – 6190 м.
	1932

	с. Ачкасово
	Артезианские скважины - 1 ед.;
	1932

	
	Водопроводные сети – 3130 м.
	1932

	с. Сабурова
	Артезианские скважины - 1 ед.;
	1952

	
	Водонапорные башни - 1 ед.;
	1952

	
	Водопроводные сети – 2000 м.
	1952

	с. Косяково
	Артезианские скважины - 1 ед.;
	1975

	
	Водонапорные башни - 1 ед.;
	1974

	
	Водопроводные сети – 6280 м.
	1974

	с. Марчуги
	Артезианские скважины - 2 ед.;
	1974/1988

	
	Водонапорные башни - 1 ед.;
	1963

	
	Водопроводные сети – 2000 м.
	1963


Данные о сетях водоснабжения приведены в подразделе 4.

Подраздел 2. Описание территорий городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

Сведения об оснащенности населенных пунктов системами централизованного водоснабжения приведены в таблице 1.1.2

Таблице 1.1.2

	№
п/п
	Наименование 
населенного пункта
	Наличие централизованной
системы водоснабжения
	Численность населения

	1
	село Федино
	+
	2708

	2
	деревня Гостилово
	-
	184

	3
	деревня Муромцево
	-
	31

	4
	село Константиново
	+
	206

	5
	деревня Перебатино
	-
	1

	6
	село Петровское
	-
	205

	7
	деревня Городище
	-
	370

	8
	село Новлянское
	-
	201

	9
	деревня Степанщино
	+
	606

	10
	деревня Максимовка
	-
	11

	11
	село Невское
	+
	355

	12
	деревня Свистягино
	-
	12

	13
	село Карпово
	-
	84

	14
	деревня Лукьяново
	-
	3

	15
	деревня Скрипино
	-
	3

	16
	деревня Грецкая
	-
	3

	17
	 деревня Чаплыгино
	-
	11

	18
	деревня Новотроицкое
	-
	16

	19
	поселок Сетовка
	+
	179

	20
	деревня Ратчино
	+
	1211

	21
	село Ачкасово
	+
	217

	22
	село Сабурова
	+
	110

	23
	деревня Ратмирово
	-
	201

	24
	деревня Катунино
	-
	11

	25
	село Косяково
	+
	693

	26
	село Марчуги
	+
	187

	27
	деревня Аргуново
	-
	40

	28
	деревня Субботино
	-
	39

	29
	деревня Вертячево
	-
	16

	30
	деревня Глиньково
	-
	78


Подраздел 3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Системы централизованного водоснабжения имеются в следующих населенных пунктах Фединского сельского поселения: с. Федино, 
с. Константиново, д. Степанщино, с. Невское, пос. Сетовка, д. Ратчино, 
с. Ачкасово, с. Сабурова, с. Косяково, с. Марчуги.  Ввиду значительной удаленности данных населенных пунктов друг от друга все системы водоснабжения являются изолированными. Закольцовка сетей водоснабжения вышеперечисленных населенных пунктов экономически не целесообразна. В остальных населенных пунктах централизованная система водоснабжения отсутствует.

Подраздел 4. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Водоснабжение в с. Федино осуществляется от одного водозаборного узла (ВЗУ), расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Федино, 33-з. Технические характеристики водозаборного узла приведены в таблице 1.1.4.1.
Таблица 1.1.4.1

Технические характеристики водозаборного узла с. Федино.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1. Скважина №1 (функционирующая)

	1.1.
	Год ввода в эксплуатацию
	1969

	1.2.
	Глубина
	88,9 м

	1.3.
	Производительность
	65 м3/ч

	1.4.
	Подключенная нагрузка
	33,8 м3/ч

	1.5.
	Марка насоса
	ЭЦВ 10-65-110

	2. Скважина №2 (резервная)

	2.1.
	Год ввода в эксплуатацию
	1981

	2.2.
	Глубина
	108,0 м

	2.3.
	Производительность
	40 м3/ч

	2.4.
	Подключенная нагрузка
	–

	2.5.
	Марка насоса
	ЭЦВ 8-40-90

	3. Резервуар чистой воды

	3.1.
	Объем
	300 м3

	3.2.
	Год ввода в эксплуатацию
	1969


Продолжение таблицы 1.1.4.1

	4. Насосная станция второго подъема

	4.1.
	Количество насосов, в том числе:
	3 шт.

	4.1.1.
	Марка
	КМ 100-80-160

	
	Электрическая мощность
	15 кВт

	
	КПД
	88%

	
	Производительность 
	2400 м3/сутки

	
	Напор
	32 м

	4.1.2.
	Марка
	КМ 100-80-160

	
	Электрическая мощность
	15 кВт

	
	КПД
	88%

	
	Производительность 
	2400 м3/сутки

	
	Напор
	32 м

	4.1.3.
	Марка
	КМ 150-125-315

	
	Электрическая мощность
	30 кВт

	
	КПД
	92%

	
	Производительность 
	4800 м3/сутки

	
	Напор
	32 м

	5. Водопроводные сети

	5.1
	Общая протяженность
	2475,5 м.

	5.2
	Год ввода в эксплуатацию
	1960


Водоснабжение в с. Константиново осуществляется от одного водозаборного узла (ВЗУ), расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Константиново, ул. Сиреневая, 20Б. Технические характеристики водозаборного узла приведены в таблице 1.1.4.2.
Таблица 1.1.4.2

Технические характеристики водозаборного узла с. Константиново.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1. Скважина № 232-93 (функционирующая)

	1.1.
	Год ввода в эксплуатацию
	1993

	1.2.
	Глубина
	60 м

	1.3.
	Производительность
	40 м3/ч

	1.4.
	Подключенная нагрузка
	1,6 м3/ч

	1.5.
	Марка насоса
	ЭЦВ 8-40-90

	2. Водонапорная башня

	2.1.
	Объем
	Нет сведений

	2.2
	Высота
	Нет сведений

	3. Водопроводные сети

	3.1
	Общая протяженность
	2420 м.

	3.2
	Год ввода в эксплуатацию
	1993


Водоснабжение в д. Степанщино осуществляется от двух водозаборных узлов (ВЗУ), расположенных по адресу:  

1) ВЗУ – 2(ДРП): Московская область, Воскресенский район, д. Степанщино – 2 (ДРП), стр. 1/2.

Технические характеристики водозаборных узлов приведены в таблице 1.1.4.3.1
Таблица 1.1.4.3.1
Технические характеристики водозаборного узла д. Степанщино.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1. Скважина № 2РВ (функционирующая)

	1.1.
	Год ввода в эксплуатацию
	Нет сведений

	1.2.
	Глубина
	65,2 м

	1.3.
	Производительность
	16 м3/ч

	1.4.
	Подключенная нагрузка
	0,59 м3/ч

	1.5.
	Марка насоса
	ЭЦВ 10-65-110

	2. Водонапорная башня

	2.1
	Объем
	40 м3

	2.2
	Высота
	18 м

	2.3
	Год ввода в эксплуатацию
	1953

	3. Водопроводные сети

	3.1
	Общая протяженность на 2 скважины
	6000 м.

	3.2
	Год ввода в эксплуатацию
	1953


2) ВЗУ д. Степанщино: Московская область, Воскресенский район, д. Степанщино, стр. 89/1.

Технические характеристики водозаборных узлов приведены в таблице 1.1.4.3.2

Таблица 1.1.4.3.2

Технические характеристики водозаборного узла д. Степанщино.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1. Скважина №1010 (функционирующая)

	1.1.
	Год ввода в эксплуатацию
	1975

	1.2.
	Глубина
	70 м

	1.3.
	Производительность
	40 м3/ч

	1.4.
	Подключенная нагрузка
	7,43 м3/ч

	1.5.
	Марка насоса
	ЭЦВ 8-40-90

	2. Скважина №1011 (резервная)

	2.1.
	Год ввода в эксплуатацию
	1975

	2.2.
	Глубина
	70 м

	2.3.
	Производительность
	40 м3/ч

	2.4.
	Подключенная нагрузка
	 – 

	2.5.
	Марка насоса
	ЭЦВ 8-40-90

	3. Водонапорная башня

	3.1.
	Объем
	270 м3

	3.2.
	Высота
	28 м

	3.3
	Год ввода в эксплуатацию
	1975

	4. Водопроводные сети

	4.1
	Общая протяженность на 2 скважины
	6000 м.

	4.2
	Год ввода в эксплуатацию
	1953


Водоснабжение в с. Невское осуществляется от одного водозаборного узла (ВЗУ), расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Невское, стр. 1/3. Технические характеристики водозаборного узла приведены в таблице 1.1.4.4.

Таблица 1.1.4.4

Технические характеристики водозаборного узла с. Невское.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1. Скважина №1 (функционирующая)

	1.1.
	Год ввода в эксплуатацию
	Нет сведений

	1.2.
	Глубина
	78 м

	1.3.
	Производительность
	40 м3/ч

	1.4.
	Подключенная нагрузка
	2 м3/ч

	1.5.
	Марка насоса
	ЭЦВ 8-40-90

	2. Резервуар чистой воды

	2.1.
	Объем
	120 м3

	2.2
	Год ввода в эксплуатацию
	1965

	3. Насосная станция второго подъема

	3.1.
	Год ввода в эксплуатацию
	Нет сведений

	3.2.
	Количество насосов, в том числе:
	2 шт.

	3.2.1.
	Марка
	КМ 80-65-160

	
	Электрическая мощность
	7,5 кВт

	
	КПД
	87%

	
	Производительность 
	1200 м3/сутки

	
	Напор
	32 м

	3.2.2.
	Марка
	КМ 80-65-160

	
	Электрическая мощность
	7,5 кВт

	
	КПД
	87%

	
	Производительность 
	1200 м3/сутки

	
	Напор
	32 м

	4. Водопроводные сети

	4.1
	Общая протяженность 
	1740 м.

	4.2
	Год ввода в эксплуатацию
	1965


Водоснабжение в пос. Сетовка осуществляется от одного водозаборного узла (ВЗУ), расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, пос. Сетовка, стр. 1/1. Технические характеристики водозаборного узла приведены в таблице 1.1.4.5.

Таблица 1.1.4.5

Технические характеристики водозаборного узла пос. Сетовка.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1. Скважина пос. Сетовка (функционирующая)

	1.1.
	Год ввода в эксплуатацию
	1954

	1.2.
	Глубина
	80 м

	1.3.
	Производительность
	16 м3/ч

	1.4.
	Подключенная нагрузка
	0,58 м3/ч

	1.5.
	Марка насоса
	ЭЦВ 6-16-110

	2. Водонапорная башня

	2.1.
	Объем
	25 м3

	2.2
	Высота
	16 м

	2.2
	Год ввода в эксплуатацию
	1965

	3. Водопроводные сети

	3.1
	Общая протяженность 
	1300 м.

	3.2
	Год ввода в эксплуатацию
	1954


Водоснабжение в д. Ратчино осуществляется от двух закольцованных водозаборных узлов (ВЗУ), расположенных по адресу: 

1) ВЗУ МТФ – Московская область, Воскресенский район, ул. Сельская, стр. 1/3.

2) ВЗУ СТФ – Московская область, Воскресенский район, ул. Сельская, стр. 1/2.

Технические характеристики водозаборного узла приведены в таблице1.1.4.6.

Таблица 1.1.4.6

Технические характеристики водозаборного узла д. Ратчино.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1. Скважина СТФ (функционирующая)

	1.1.
	Год ввода в эксплуатацию
	1932

	1.2.
	Глубина
	70 м

	1.3.
	Производительность
	40 м3/ч

	1.4.
	Подключенная нагрузка
	16,03 м3/ч

	1.5.
	Марка насоса
	ЭЦВ 8-40-90

	2. Водонапорная башня

	2.1.
	Объем
	40 м3

	 2.2
	Высота
	22 м

	2.3.
	Год ввода в эксплуатацию
	1932

	3. Скважина МТФ (функционирующая)

	3.1.
	Год ввода в эксплуатацию
	1981

	3.2.
	Глубина
	68 м

	3.3.
	Производительность
	40 м3/ч

	3.4.
	Подключенная нагрузка
	0,15 м3/ч


Продолжение таблицы 1.1.4.6
	3.5.
	Марка насоса
	ЭЦВ 8-40-90

	4. Водонапорная башня

	4.1.
	Объем
	40 м3

	4.2
	Высота
	22 м

	4.3.
	Год ввода в эксплуатацию
	1953

	5. Водопроводные сети

	5.1
	Общая протяженность 
	6190 м.

	5.2
	Год ввода в эксплуатацию
	1932


Водоснабжение в с. Ачкасово осуществляется от одного водозаборного узла (ВЗУ), расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, ул. Центральная, стр. 1/1.

Технические характеристики водозаборного узла приведены в таблице 1.1.4.7.

Таблица 1.1.4.7

Технические характеристики водозаборного узла с. Ачкасово.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1. Скважина № 1639 (функционирующая)

	1.1.
	Год ввода в эксплуатацию
	1932

	1.2.
	Глубина
	70 м

	1.3.
	Производительность
	40 м3/ч

	1.4.
	Подключенная нагрузка
	1,1 м3/ч

	1.5.
	Марка насоса
	ЭЦВ 8-40-60

	2. Водопроводные сети

	2.1
	Общая протяженность 
	3130 м.

	2.2
	Год ввода в эксплуатацию
	1932


Водоснабжение в с. Сабурова осуществляется от одного водозаборного узла (ВЗУ), расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Сабурова, стр. 1/1. Технические характеристики водозаборного узла приведены в таблице 1.1.4.8.

Таблица 1.1.4.8

Технические характеристики водозаборного узла с. Сабурова.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1. Скважина пос. Сетовка (функционирующая)

	1.1.
	Год ввода в эксплуатацию
	1952

	1.2.
	Глубина
	40 м

	1.3.
	Производительность
	16 м3/ч

	1.4.
	Подключенная нагрузка
	0,33 м3/ч

	1.5.
	Марка насоса
	ЭЦВ 6-16-75


Продолжение таблицы 1.1.4.8
	2. Водонапорная башня

	2.1.
	Объем
	20 м3

	2.2
	Высота
	5 м

	3. Водопроводные сети

	3.1
	Общая протяженность 
	2000 м.

	3.2
	Год ввода в эксплуатацию
	1952


Водоснабжение в с. Косяково осуществляется от одного водозаборного узла (ВЗУ), расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Косяково, стр. 126/1. Технические характеристики водозаборного узла приведены в таблице 1.1.4.9.

Таблица 1.1.4.9

Технические характеристики водозаборного узла с. Косяково.

	№
 п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1. Скважина пос. Сетовка (функционирующая)

	1.1.
	Год ввода в эксплуатацию
	1975

	1.2.
	Глубина
	70 м

	1.3.
	Производительность
	40 м3/ч

	1.4.
	Подключенная нагрузка
	6,1 м3/ч

	1.5.
	Марка насоса
	ЭЦВ 8-40-90

	2. Водонапорная башня

	2.1.
	Объем
	80 м3

	2.2
	Высота
	25 м

	2.3
	Год ввода в эксплуатацию
	1974

	3. Водопроводные сети

	3.1
	Общая протяженность 
	6280 м.

	3.2
	Год ввода в эксплуатацию
	1974


Водоснабжение в с. Марчуги осуществляется от одного водозаборного узла (ВЗУ), расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Марчуги, стр. 1/2.. Технические характеристики водозаборного узла приведены в таблице 1.1.4.10.

Таблица 1.1.4.10

Технические характеристики водозаборного узла с. Марчуги.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1. Скважина №1 (функционирующая)

	1.1.
	Год ввода в эксплуатацию
	1974

	1.2.
	Глубина
	80 м

	1.3.
	Производительность
	16 м3/ч

	1.4.
	Подключенная нагрузка
	0,5 м3/ч

	1.5.
	Марка насоса
	ЭЦВ 8-40-90


Продолжение таблицы 1.1.4.10

	2. Скважина №2 (резервная)

	2.1.
	Год ввода в эксплуатацию
	1988

	2.2.
	Глубина
	108,0 м

	2.3.
	Производительность
	40 м3/ч

	2.4.
	Подключенная нагрузка
	–

	2.5.
	Марка насоса
	ЭЦВ 6-16-75

	3. Водонапорная башня

	3.1.
	Объем
	80 м3

	3.2
	Высота
	25 м

	3.3
	Год ввода в эксплуатацию
	1963

	4. Водопроводные сети

	4.1
	Общая протяженность 
	1300 м.

	4.2
	Год ввода в эксплуатацию
	1963


Таблица 1.1.4.11

Результаты химического и бактериологического анализа воды.
	Определяемые
показатели
	Гигиенический 
норматив
	ВЗУ Федино № 1
	ВЗУ Федино 
№2
	ВЗУ Косяково
	ВЗУ Ачкасово
	ВЗУ 
Невское
	ВЗУ Сабурова

	Цветность
	20 (35)
	10,5
	10
	10,5
	12,5
	11
	10,5

	Мутность
	1,5 (2)
	0,9
	1
	0,95
	0,8
	0,9
	0,9

	pH
	от 6 до 9
	7,24
	7,2
	7,22
	7,24
	7,26
	7,27

	Общая минерализация
	1000 (1500)
	420
	474
	465
	410
	460
	445

	Жесткость общая
	7 (10)
	8,7
	7
	6,2
	7
	6,4
	7,7

	Окисляемость перманганатная
	5
	2,8
	2,9
	2,4
	2,3
	2,6
	2,5

	Фенольный

индекс
	0,25
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005

	Нефтепродукты
	0,1
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Бор
	0,5
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Железо
	0,3
	0,084
	0,66
	0,62
	0,2
	0,25
	0,2

	Кадмий
	0,001
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005

	Марганец
	0,1
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Медь
	1
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006

	Мышьяк
	0,05
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Нитраты (NO3)
	45
	0,18
	0,51
	5,6
	3,2
	5,2
	5

	Нитраты (NO2)
	3,3
	0,05
	0,24
	0,08
	0,05
	0,1
	0,08

	Аммиак 

(по азоту)
	1,5
	0,15
	0,2
	0,29
	0,1
	0,16
	0,18

	Ртуть
	0,00005
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003

	Свинец
	0,03
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003

	Стронций
	7
	1,6
	2
	0,69
	0,86
	0,02
	0,01

	Фториды
	1,5
	2,6
	0,96
	0,85
	0,7
	0,9
	0,85

	Хлориды
	350
	6,3
	5,3
	22
	36,5
	34
	18

	Сульфаты
	500
	98,02
	21,9
	61
	79
	72
	64,5

	Цинк
	5
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005

	Литий
	0,03
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	ДДТ (сумма изомеров)
	0,002
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001

	Привкус
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Продолжение таблицы 1.1.4.11

	Определяемые
показатели
	Гигиенические 
нормативы
	ВЗУ Ратчино 
МТФ
	ВЗУ Ратчино 
СТФ
	ВЗУ 
Марчуги
	ВЗУ Степанщино № 2РВ
	ВЗУ Степанщино № 1010

	Цветность
	20(35)
	10,5
	11
	10
	10,5
	10,5

	Мутность
	1,5(2)
	0,85
	0,85
	1
	0,85
	0,9

	pH
	от 6 до 9
	7,22
	7,25
	7,24
	7,21
	7,26

	Общая минерализация
	1000(1500)
	450
	425
	478
	416
	430

	Жесткость общая
	7 (10)
	8
	7,4
	6
	6,9
	9

	Окисляемость
перманганатная
	5
	2,8
	2,6
	2,9
	2,4
	2,7

	Фенольный индекс
	0,25
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005

	Нефтепродукты
	0,1
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Бор
	0,5
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Железо
	0,3
	0,09
	0,04
	1,1
	2
	0,16

	Кадмий
	0,001
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005

	Марганец
	0,1
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Медь
	1
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006

	Мышьяк
	0,05
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Нитраты (NO3)
	45
	6,8
	4
	6,8
	3,2
	4,9

	Нитраты (NO2)
	3,3
	0,09
	0,09
	0,07
	0,07
	0,06

	Аммиак 

(по азоту)
	1,5
	0,39
	0,24
	0,2
	0,26
	0,3

	Ртуть
	0,00005
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003

	Свинец
	0,03
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003

	Стронций
	7
	0,21
	0,22
	0,26
	0,35
	0,1

	Фториды
	1,5
	0,96
	0,9
	0,9
	0,8
	0,95

	Хлориды
	350
	24,5
	37,5
	64
	29
	44

	Сульфаты
	500
	60
	79
	81
	50
	88,5

	Цинк
	5
	0,005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005

	Литий
	0,03
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	ДДТ (сумма изомеров)
	0,002
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001

	Привкус
	2
	0
	0
	0
	0
	0


Выводы по результатам соответствия питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

ВЗУ Федино № 1 проба воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по следующим показателям: Фториды (выше ПКД до 2 раз: 1,73),  Жесткость общая (выше ПКД до 2 раз: 1,24).

ВЗУ Федино №2 проба воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по следующим показателям: Железо (выше ПКД от 2 до 3 раз: 2,2).

ВЗУ Косяково проба воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по следующим показателям: Железо (выше ПКД от 2 до 3 раз: 2,07).

ВЗУ Ачкасово по данным показателям вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

ВЗУ Невское по данным показателям вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

ВЗУ Сабурова проба воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по следующим показателям: Жесткость общая (выше ПКД до 2 раз: 1,1).

ВЗУ Ратчино МТФ проба воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по следующим показателям: Жесткость общая (выше ПКД до 2 раз: 1,14).

ВЗУ Ратчино СТФ проба воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по следующим показателям: Жесткость общая (выше ПКД до 2 раз: 1,06).

ВЗУ Марчуги проба воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по следующим показателям:  Железо (выше ПКД от 3 до 4 раз: 3,67).

ВЗУ Степанщино № 2РВ проба воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по следующим показателям: Железо (выше ПКД в 5 и более раз: 6,7).

ВЗУ Степанщино № 1010 проба воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по следующим показателям: Железо (выше ПКД до 2 раз: 1,29).

Анализы проб воды превышают допустимые значения, но не являются критическими.
2. Описание  существующих  сооружений  очистки  и  подготовки воды,  включая  оценку  соответствия  применяемой  технологической схемы  требованиям  обеспечения  нормативов  качества  и  определение существующего дефицита (резерва) мощностей.


В системе  водоснабжения  сельского поселения Фединское  системы очистки питьевой воды отсутствуют. Вода из скважин подается потребителям без прохождения дополнительной очистки.

Подраздел 5. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.


Протяженность водопроводных сетей представлена в таблице 1.1.4.
Таблица 1.1.4

Протяженность водопроводных сетей.
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Протяженность

водопроводных сетей, м.

	1. 
	село Федино
	2475,5

	2. 
	село Константиново
	2420

	3. 
	деревня Степанщино
	6000

	4. 
	село Невское
	1300

	5. 
	поселок Сетовка
	1740

	6. 
	деревня Ратчино
	6190

	7. 
	село Ачкасово
	3130

	8. 
	село Сабурова
	2000

	9. 
	село Косяково
	6280

	10. 
	село Марчуги
	2000

	
	Всего:
	33535,5


Подраздел 6. Описание  существующих  технических  и  технологических проблем в водоснабжении муниципального образования.

Достаточно высокий износ водопроводных сетей  системы водоснабжения Фединского сельского поселения приводит к возникновению следующих проблем:


– неудовлетворительное состояние водопроводных сетей приводит к вторичному загрязнению подаваемой потребителю питьевой воды, одним из признаков которого является повышенное содержание железа;


– увеличение потерь воды при транспортировке;


– снижение надежности всей системы водоснабжения;


– невозможность подключения дополнительных абонентов, даже при наличии резерва мощности на водозаборном узле.

Подраздел 7. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов.

Таблица 1.1.7

Карточка предприятия

	Полное наименование
	Закрытое акционерное общество «АКВАСТОК»

	Сокращение наименование 
	ЗАО «АКВАСТОК»

	Местонахождение
	140200, Московская область, г. Воскресенск , ул. Некрасова, д. 17

	ОГРН
	1055000807696

	ИНН
	5005041232

	КПП
	500501001

	Банковские реквизиты
	р/с 40 702 810 100 900 141 862 в Воскресенском филиале Банка «Возрождение» ОАО к/с 30 101 810 900 000 000 181 БИК 044525 181

	Основной вид деятельности
	Оказание услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению.

	ОКВЭД
	41.00.2; 40.30.2; 45.21.4; 74.20.13; 90.00

	ОКПО
	75305533

	ОКОГУ
	49014

	ОКАТО
	46206501000

	Контактный телефон
	(496) факс 44-95-970

	Электронный адрес
	Akvastok@bk.ru

	Генеральный директор
	Богатикова Марина Николаевна


Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

Подраздел 1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения


Существующие системы водоснабжения городского поселения в полной мере обеспечивают нужды потребителей. Имеющиеся на объектах водоснабжения резервы позволяют обеспечить водоснабжение планируемых к постройке жилых и административных зданий.

Подраздел 2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского поселения.


На территории городского поселения планируется уплотнение существующей застройки.


Сценарий развития водозаборных сооружений.


Строительство дополнительных объектов водозаборных сооружений не требуется, имеющегося резерва для подключения перспективной нагрузки достаточно.

Подраздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей и питьевой воды.

1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей и питьевой воды при ее производстве и транспортировке.
Данные по годовому потреблению воды, с разбивкой по группам потребителей (в соответствии с данными, предоставленными производственным управлением водопроводно-канализационного хозяйства), приведены в таблице 1.2.3.1

Таблица 1.2.3.1

Объем водопотребления
	№№

п/п
	Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат
	Ед.

изм.
	Отчетный период

2012 год

	1.
	Объем воды поданной в сеть
	тыс. м3
	16579,17

	2.
	Потери воды
	тыс. м3
	1240,93

	3.
	Объем реализации воды, в т.ч.
	тыс. м3
	15338,24

	3.1
	- отпущено воды другим водопроводом
	тыс. м3
	0,00

	3.2
	- населению
	тыс. м3
	8402,33

	3.3
	- бюджетным организациям
	тыс. м3
	384,37

	3.4
	- прочим потребителям
	тыс. м3
	6498,16

	3.5
	- собственные нужды 
	тыс. м3
	53,38


2. Территориальный  водный  баланс  подачи  воды  по  зонам действия  источников  (в  часы  максимального водопотребления). 

Территориальный водный баланс представлен в таблице 1.2.3.2

Таблица 1.2.3.2

Территориальный водный баланс

	№
п/п
	Наименование 
населенного пункта
	Производительность скважин
	Подключенная нагрузка

	1. 
	село Федино
	№ 1 – 65 м3/ч

№ 2 – 40 м3/ч
	№ 1 – 33,8 м3/ч

№ 2 – 0 м3/ч

	2. 
	село Константиново
	№ 232-93 – 40 м3/ч
	№ 232-93 – 1,6 м3/ч

	3. 
	деревня Степанщино
	№ 1010  – 40 м3/ч

№ 1011  – 16 м3/ч

№ 2 РВ – 16 м3/ч 
	№ 1010  – 7,43 м3/ч

№ 1011  – 0 м3/ч

№ 2 РВ – 0,59 м3/ч

	4. 
	село Невское
	№ 1  – 40 м3/ч
	№ 1  – 2 м3/ч

	5. 
	поселок Сетовка
	№ б/н  – 16 м3/ч
	№ б/н  –0,58 м3/ч

	6. 
	деревня Ратчино
	МТФ – 40 м3/ч

СТФ –40 м3/ч
	МТФ – 0,15 м3/ч

СТФ –16 м3/ч

	7. 
	село Ачкасово
	№ 1639  – 40 м3/ч
	№ 1639  – 1,1 м3/ч

	8. 
	село Сабурова
	№ 1  – 16 м3/ч
	№ 1  – 0,33 м3/ч

	9. 
	село Косяково
	№ б/н  – 40 м3/ч
	№ б/н  – 6,1 м3/ч

	10. 
	село Марчуги
	№ 2436  – 16 м3/ч
№ 3280  – 16 м3/ч
	№ 2436  – 0,5 м3/ч
№ 3280  – 0 м3/ч


3. Структурный баланс реализации горячей и питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа.

Структурный водный баланс представлен в таблице 1.2.3.3

Таблица 1.2.3.3

Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей.

	№№ 

п/п
	Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат
	Ед.

изм.
	Отчетный период

 2012 год

	1
	Показатели обеспечения прогнозируемого объема услуг водоснабжение
	
	

	1.1
	Объем поднятой воды
	тыс. м3
	14216,71

	1.2
	Объем воды, полученной со стороны
	тыс. м3
	2362,46

	1.3
	Объем воды, используемой на технологические нужды
	тыс. м3
	0,00

	1.4
	Объем воды, пропущенной через очистные сооружений  
	тыс. м3
	2103,88

	1.5
	Объем воды, поданной в сеть
	тыс. м3
	16579,17

	1.6
	Потери воды в сети
	тыс. м3
	1240,93

	1.7
	Объем реализации воды, в т.ч.
	тыс. м3
	15338,24

	1.7.1
	- отпущено воды другим водопроводом
	тыс. м3
	0,00

	1.7.2
	- населению
	тыс. м3
	8402,33


Продолжение таблица 1.2.3.3
	1.7.3
	- бюджетным организациям
	тыс. м3
	384,37

	1.7.4
	- прочим потребителям
	тыс. м3
	6498,16

	1.7.5
	- собственные нужды 
	тыс. м3
	53,38


4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей и питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.


Данные по годовому потреблению воды, с разбивкой по группам потребителей (в соответствии с данными, предоставленными производственным управлением водопроводно-канализационного хозяйства), приведены в таблице 1.2.3.4

Таблица 1.2.3.4

Объем водопотребления
	№№

п/п
	Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат
	Ед.

изм.
	Отчетный период

2012 год

	1.
	Объем воды поданной в сеть
	тыс. м3
	16579,17

	2.
	Потери воды
	тыс. м3
	1240,93

	3.
	Объем реализации воды, в т.ч.
	тыс. м3
	15338,24

	3.1
	- отпущено воды другим водопроводом
	тыс. м3
	0,00

	3.2
	- населению
	тыс. м3
	8402,33

	3.3
	- бюджетным организациям
	тыс. м3
	384,37

	3.4
	- прочим потребителям
	тыс. м3
	6498,16

	3.5
	- собственные нужды 
	тыс. м3
	53,38


5. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета.

Оснащение потребителей приборами учета отображены в таблице 1.2.3.5

Таблица 1.2.3.5

Оснащение потребителей приборами учета

	№№

п/п
	Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат
	Ед.

изм.
	Отчетный период

2012 год

	1
	Охват абонентов приборами учета воды, в т.ч.
	%
	33

	1.1
	- население
	%
	1,91

	1.2
	- бюджетные организации
	%
	1,38

	1.3
	- прочие потребители
	%
	29,71


6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.


Резервы мощности системы водоснабжения поселения представлены в таблице 1.2.3.6.
Таблице 1.2.3.6

Резервы мощности системы водоснабжения поселения

	№
п/п
	Наименование 
населенного пункта
	Производительность скважин
	Подключенная нагрузка
	Резерв мощности

	1. 
	село Федино
	№ 1 – 65 м3/ч

№ 2 – 40 м3/ч
	№ 1 – 33,8 м3/ч

№ 2 – 0 м3/ч
	№ 1 – 31,2 м3/ч

№ 2 – 40 м3/ч

	2. 
	село Константиново
	№ 232-93 – 40 м3/ч
	№ 232-93 – 1,6 м3/ч
	№ 232-93 – 38,4 м3/ч

	3. 
	деревня Степанщино
	№ 1010  – 40 м3/ч

№ 1011  – 16 м3/ч

№ 2 РВ – 16 м3/ч 
	№ 1010  – 7,43 м3/ч

№ 1011  – 0 м3/ч

№ 2 РВ – 0,59 м3/ч
	№ 1010  – 32,57 м3/ч

№ 1011  – 16 м3/ч

№ 2 РВ – 15,41 м3/ч

	4. 
	село Невское
	№ 1  – 40 м3/ч
	№ 1  – 2 м3/ч
	№ 1  – 38 м3/ч

	5. 
	поселок Сетовка
	№ б/н  – 16 м3/ч
	№ б/н  –0,58 м3/ч
	№ б/н  –15,42 м3/ч

	6. 
	деревня Ратчино
	МТФ – 40 м3/ч

СТФ –40 м3/ч
	МТФ – 0,15 м3/ч

СТФ –16 м3/ч
	МТФ – 39,85 м3/ч

СТФ –24 м3/ч

	7. 
	село Ачкасово
	№ 1639  – 40 м3/ч
	№ 1639  – 1,1 м3/ч
	№ 1639  – 38,9 м3/ч

	8. 
	село Сабурова
	№ 1  – 16 м3/ч
	№ 1  – 0,33 м3/ч
	№ 1  – 15,67 м3/ч

	9. 
	село Косяково
	№ б/н  – 40 м3/ч
	№ б/н  – 6,1 м3/ч
	№ б/н  – 33,9 м3/ч

	10. 
	село Марчуги
	№ 2436  – 16 м3/ч

№ 3280  – 16 м3/ч
	№ 2436  – 0,5 м3/ч

№ 3280  – 0 м3/ч
	№ 2436  – 15,5 м3/ч

№ 3280  – 16 м3/ч


7. Прогнозные балансы потребления горячей и питьевой воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского поселения, рассчитанные на основании расхода горячей и питьевой воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.


Сведения  о  фактическом  и  планируемом  потреблении  воды  отображены  в таблице 1.2.3.7

Таблице 1.2.3.7

Сведения  о  фактическом  и  планируемом  потреблении  воды
	№№

п/п
	Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат
	Ед.

изм.
	Отчетный период

2012 год
	Средне суточное 
	Прогнозируемое годовое потребление
	Прогнозируемое средне суточное потребление

	1
	Показатели обеспечения прогнозируемого объема услуг водоснабжение
	
	
	
	
	

	1.1
	Объем поднятой воды
	тыс. м3
	14216,71
	39,49
	14839,83
	41,22

	1.2
	Объем воды, полученной со стороны
	тыс. м3
	2362,46
	6,56
	2669,53
	7,41


Продолжение таблицы 1.2.3.7

	1.3
	Объем воды, используемой на технологические нужды
	тыс. м3
	0,00
	0,00
	36,19
	0,1

	1.4
	Объем воды, пропущенной через очистные сооружений  
	тыс. м3
	2103,88
	5,84
	2478,5
	6,88

	1.5
	Объем воды, поданной в сеть
	тыс. м3
	16579,17
	46,05
	17473,17
	48,54

	1.6
	Потери воды в сети
	тыс. м3
	1240,93
	3,45
	1742,27
	4,84

	1.7
	Объем реализации воды, в т.ч.
	тыс. м3
	15338,24
	42,6
	15730,9
	43,70

	1.7.1
	- отпущено воды другим водопроводом
	тыс. м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.2
	- населению
	тыс. м3
	8402,33
	23,34
	11008,25
	30,58

	1.7.3
	- бюджетным организациям
	тыс. м3
	384,37
	1,06
	403,57
	1,12

	1.7.4
	- прочим потребителям
	тыс. м3
	6498,16
	18,05
	4302,16
	11,95

	1.7.5
	- собственные нужды 
	тыс. м3
	53,38
	0,15
	16,92
	0,05


8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.


Закрытые системы горячего водоснабжения в системе водоснабжения отсутствуют. 

9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное).


Сведения  о  фактическом  и  планируемом  потреблении  воды  отображены  в таблице 1.2.3.9

Таблице 1.2.3.9

Сведения  о  фактическом  и  планируемом  потреблении  воды
	№№

п/п
	Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат
	Ед.

изм.
	Отчетный период

2012 год
	Средне суточное 
	Прогнозируемое годовое потребление
	Прогнозируемое средне суточное потребление

	1
	Показатели обеспечения прогнозируемого объема услуг водоснабжение
	
	
	
	
	

	1.1
	Объем поднятой воды
	тыс. м3
	14216,71
	39,49
	14839,83
	41,22

	1.2
	Объем воды, полученной со стороны
	тыс. м3
	2362,46
	6,56
	2669,53
	7,41

	1.3
	Объем воды, используемой на технологические нужды
	тыс. м3
	0,00
	0,00
	36,19
	0,1

	1.4
	Объем воды, пропущенной через очистные сооружений  
	тыс. м3
	2103,88
	5,84
	2478,5
	6,88

	1.5
	Объем воды, поданной в сеть
	тыс. м3
	16579,17
	46,05
	17473,17
	48,54

	1.6
	Потери воды в сети
	тыс. м3
	1240,93
	3,45
	1742,27
	4,84

	1.7
	Объем реализации воды, в т.ч.
	тыс. м3
	15338,24
	42,6
	15730,9
	43,70

	1.7.1
	- отпущено воды другим водопроводом
	тыс. м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.2
	- населению
	тыс. м3
	8402,33
	23,34
	11008,25
	30,58

	1.7.3
	- бюджетным организациям
	тыс. м3
	384,37
	1,06
	403,57
	1,12

	1.7.4
	- прочим потребителям
	тыс. м3
	6498,16
	18,05
	4302,16
	11,95

	1.7.5
	- собственные нужды 
	тыс. м3
	53,38
	0,15
	16,92
	0,05


10. Описание территориальной структуры потребителей горячей и питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.


Данные по годовому потреблению воды приведены в таблице 1.2.3.10

Таблица 1.2.3.10

Объем водопотребления
	№№

п/п
	Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат
	Ед.

изм.
	Отчетный период

2012 год

	1.
	Объем воды поданной в сеть
	тыс. м3
	16579,17

	2.
	Потери воды
	тыс. м3
	1240,93

	3.
	Объем реализации воды, в т.ч.
	тыс. м3
	15338,24

	3.1
	- отпущено воды другим водопроводом
	тыс. м3
	0,00

	3.2
	- населению
	тыс. м3
	8402,33

	3.3
	- бюджетным организациям
	тыс. м3
	384,37

	3.4
	- прочим потребителям
	тыс. м3
	6498,16

	3.5
	- собственные нужды 
	тыс. м3
	53,38


11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей и питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей и питьевой воды абонентами.

Сведения  о  планируемом  потреблении  воды  отображены  в таблице 1.2.3.11

Таблице 1.2.3.11

Сведения  о  планируемом  потреблении  воды
	№№

п/п
	Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат
	Ед.

изм.
	Планируемое годовое потребление

	1.
	Объем воды, поданной в сеть
	тыс. м3
	17473,17

	2.
	Потери воды в сети
	тыс. м3
	1742,27

	3.
	Объем реализации воды, в т.ч.
	тыс. м3
	15730,9

	3.1
	- отпущено воды другим водопроводом
	тыс. м3
	0,00

	3.2
	- населению
	тыс. м3
	11008,25

	3.3
	- бюджетным организациям
	тыс. м3
	403,57

	3.4
	- прочим потребителям
	тыс. м3
	4302,16

	3.5
	- собственные нужды 
	тыс. м3
	16,92


12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей и питьевой воды при ее транспортировке (годовые и среднесуточные значения).

Таблица 1.2.3.12

Фактических и планируемых потерях воды

	№№

п/п
	Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат
	Ед.

изм.
	Отчетный период

2012 год
	Прогнозируемое годовое потребление

	1
	Потери воды в сети
	тыс. м3
	1240,93
	1742,27


13. Перспективный баланс водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации горячей и питьевой воды, территориальный – баланс подачи горячей и питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей и питьевой воды по группам абонентов.

Сведения  планируемом  потреблении  воды  отображены  в таблице 1.2.3.13

Таблице 1.2.3.13

Сведения  о  планируемом  потреблении  воды
	№№

п/п
	Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат
	Ед.

изм.
	Перспективное годовое потребление

	1
	Показатели обеспечения прогнозируемого объема услуг водоснабжение
	
	

	1.1
	Объем поднятой воды
	тыс. м3
	14839,83

	1.2
	Объем воды, полученной со стороны
	тыс. м3
	2669,53

	1.3
	Объем воды, используемой на технологические нужды
	тыс. м3
	36,19

	1.4
	Объем воды, пропущенной через очистные сооружений  
	тыс. м3
	2478,5

	1.5
	Объем воды, поданной в сеть
	тыс. м3
	17473,17

	1.6
	Потери воды в сети
	тыс. м3
	1742,27

	1.7
	Объем реализации воды, в т.ч.
	тыс. м3
	15730,9

	1.7.1
	- отпущено воды другим водопроводом
	тыс. м3
	0,00

	1.7.2
	- населению
	тыс. м3
	11008,25

	1.7.3
	- бюджетным организациям
	тыс. м3
	403,57

	1.7.4
	- прочим потребителям
	тыс. м3
	4302,16

	1.7.5
	- собственные нужды 
	тыс. м3
	16,92


14. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении горячей и питьевой воды и величины потерь горячей и питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей и питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.


Резервы мощности системы водоснабжения поселения представлены в таблице 1.2.3.14.
Таблице 1.2.3.14

Резервы мощности системы водоснабжения поселения

	№
п/п
	Наименование 
населенного пункта
	Производительность скважин
	Подключенная нагрузка
	Резерв мощности

	11. 
	село Федино
	№ 1 – 65 м3/ч

№ 2 – 40 м3/ч
	№ 1 – 33,8 м3/ч

№ 2 – 0 м3/ч
	№ 1 – 31,2 м3/ч

№ 2 – 40 м3/ч

	12. 
	село Константиново
	№ 232-93 – 40 м3/ч
	№ 232-93 – 1,6 м3/ч
	№ 232-93 – 38,4 м3/ч

	13. 
	деревня Степанщино
	№ 1010  – 40 м3/ч

№ 1011  – 16 м3/ч

№ 2 РВ – 16 м3/ч 
	№ 1010  – 7,43 м3/ч

№ 1011  – 0 м3/ч

№ 2 РВ – 0,59 м3/ч
	№ 1010  – 32,57 м3/ч

№ 1011  – 16 м3/ч

№ 2 РВ – 15,41 м3/ч

	14. 
	село Невское
	№ 1  – 40 м3/ч
	№ 1  – 2 м3/ч
	№ 1  – 38 м3/ч

	15. 
	поселок Сетовка
	№ б/н  – 16 м3/ч
	№ б/н  –0,58 м3/ч
	№ б/н  –15,42 м3/ч

	16. 
	деревня Ратчино
	МТФ – 40 м3/ч

СТФ –40 м3/ч
	МТФ – 0,15 м3/ч

СТФ –16 м3/ч
	МТФ – 39,85 м3/ч

СТФ –24 м3/ч

	17. 
	село Ачкасово
	№ 1639  – 40 м3/ч
	№ 1639  – 1,1 м3/ч
	№ 1639  – 38,9 м3/ч

	18. 
	село Сабурова
	№ 1  – 16 м3/ч
	№ 1  – 0,33 м3/ч
	№ 1  – 15,67 м3/ч

	19. 
	село Косяково
	№ б/н  – 40 м3/ч
	№ б/н  – 6,1 м3/ч
	№ б/н  – 33,9 м3/ч

	20. 
	село Марчуги
	№ 2436  – 16 м3/ч

№ 3280  – 16 м3/ч
	№ 2436  – 0,5 м3/ч

№ 3280  – 0 м3/ч
	№ 2436  – 15,5 м3/ч

№ 3280  – 16 м3/ч


15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.


ЗАО «АКВАСТОК» является единственной организацией, оказывающей на территории СП Фединское услуги по централизованному водоснабжению. В связи с этим, в схеме водоснабжения ЗАО «АКВАСТОК» определяется как гарантирующая организация.

Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

В перспективе развития СП Фединское предусматривается:

1. Законсервировать скважину в с. Федино из-за истощения водоносного горизонта и несоответствующего качества воды;

2. Прокладка трубопровода в с. Федино до ближайшей скважины в 
г. Воскресенск, ул. Западная;

3. Установка частотного преобразователя на станцию II подъема в с. Федино;

4. Установка частотного преобразователя в с. Ратчино;

5. Реконструкция ВЗУ Ачкасово (бурение новой скважины);

6. Замена участков сетей водоснабжения, имеющих высокий износ.

Раздел 4. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Подраздел 1. Предотвращение вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

В существующей системе водоснабжения очистка воды забираемой из скважин не производится, в следствие чего необходимости в утилизации промывных вод нет. Строительство объектов водоснабжения, на которых будут установлены системы фильтрации не планируется.

Подраздел 2. Предотвращение вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

В существующей системе водоснабжения химические реагенты применяются единовременно, хранение запасов реагентов не производится, Строительство объектов водоснабжения, в системе водоподготовки которых планируется использовать химические реагенты не планируется.
Раздел 5. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию.

Развитие системы водоснабжения СП Фединское осуществляется по мере поступления заявок на подключение системы водоснабжения, в настоящее время водоснабжающей организации запланированы следующие мероприятия представленные в таблице 1.5 

Таблица 1.5

	Наименование мероприятий
	Ориентировочная стоимость работ

	Консервация скважину в с. Федино
	Стоимость работ по консервации скважины принята на основании анализа сложившихся на текущий момент цен на аналогичные виды работ и должна быть уточнена после разработки технического задания и сметной документации.

Примерная стоимость 500 тыс.руб.

	Прокладка трубопровода из с. Федино до скважины в г. Воскресенск на ул. Западная
	Из-за отсутствия информации о протяженности и диаметре трубопровода стоимость должна быть уточнена после разработки технического задания и сметной документации.


	Установка частотного преобразователя на станцию II подъема в с. Федино
	157.10 тыс. руб в т.ч.: 

- 45 тыс. руб – стоимость оборудования;

- 112,1 тыс. руб – стоимость работ по установке.

	Установка частотного преобразователя в с. Ратчино
	91.40 тыс. руб в т.ч.:

- 50 тыс. руб – стоимость оборудования;

- 41.4 тыс. руб – стоимость работ по установке.


	Реконструкция ВЗУ Ачкасово
	Стоимость работ по реконструкции ВЗУ принята на основании анализа сложившихся на текущий момент цен на аналогичные виды работ и должна быть уточнена после разработки технического задания и сметной документации.

Примерная стоимость 1000 тыс. руб.


Раздел 6. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.


Качественные характеристики водоснабжения городского поселения соответствуют норме. Целью дальнейшего развития системы водоснабжения является поддержание данных показателей в соответствии с требованиями нормативной документации и снижение расходов водоснабжающей организации на поставку воды потребителям. Ниже приведены целевые показатели системы водоснабжения и способы поддержания данных показателей.

Таблица 1.6

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

	Наименование
	Способы достижения

	Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды.
	Своевременное проведение анализов соответствия воды санитарным нормам, своевременная промывка и замена фильтров, своевременная замена изношенных участков водопроводных сетей, контроль за соблюдением температурного графика горячего водоснабжения.

	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.
	Контроль за исправным состоянием оборудования водозаборного узла (как находящегося в работе, так и резервного), своевременная замена изношенных участков сетей, запорной и регулировочной арматуры.

	Показатели эффективного использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при ее транспортировке.
	Контроль за состоянием трубопроводов и их изоляции. Установка частотных регуляторов позволит снизить расход электроэнергии насосным оборудованием станции не менее чем на 10%.


Раздел 7. Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В ходе разработки схемы, бесхозяйственных сетей не выявлено.

Водоотведение.

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения СП Фединское.

Подраздел 1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоотведение муниципального образования (эксплуатационные зоны)

Централизованная система водоотведения имеется в следующих поселениях: село Федино, деревня Степанщино, село Невское, поселок Сетовка, деревня Косяково и деревня Ратчино. Обслуживание централизованной системы канализации производит ЗАО «Аквасток». 

В деревне Косяково сточные воды поступают в самотечном коллекторе на КНС, затем по напорному коллектору на очистные сооружения. После очистки сточные воды поступают в р. Отра.

В деревне Степанщино сточные воды поступают в самотечном коллекторе на КНС, затем по напорному коллектору на очистные сооружения. После очистки сточные воды поступают в р. Сетовка.

В селе Невское сточные воды поступают в самотечном коллекторе на КНС, затем по напорному коллектору на очистные сооружения. После очистки сточные воды поступают в р. Сетовка.

В д. Ратчино и с. Федино сточные воды в самотечном коллекторе поступают в магистральный коллектор г. Воскресенска и далее к очистным сооружениям.

В п. Сетовка сточные воды в самотечном коллекторе поступают в септик площадью 24 м2.

В остальных объектах административно-территориального деления сельского поселения Фединское централизованное водоотведение отсутствует. У потребителей устроены индивидуальные выгребные ямы и септики.

Подраздел 2. Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей.

Перечень очистных сооружений Фединского сельского поселения.

Очистное сооружение в с. Косяково расположено по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Косяково, стр. 2/1. Технические характеристики очистного сооружения приведены в таблице 2.1.2.1.

Таблица 2.1.2.1

Технические характеристики очистного сооружения
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя

	Очистное сооружение с. Косяково

	1. 
	Год ввода в эксплуатацию
	1982

	2. 
	Производительность
	400 м3/ч

	3. 
	Подключенная нагрузка
	105 м3/ч

	4. 
	Резерв мощности
	295 м3/ч

	5. 
	Водоем – приемник
	р. Отра

	6. 
	Характеристика установок очистки:
	2 первичных отстойника;

2 аэротенка ;

вторичный отстойник;

биопруд.


Очистное сооружение в д. Степанщино расположено по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Степанщино, стр. 89/1. Технические характеристики очистного сооружения приведены в таблице 2.1.2.2.

Таблица 2.1.2.2

Технические характеристики очистного сооружения
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя

	Очистное сооружение д. Степанщино

	1. 
	Год ввода в эксплуатацию
	1962

	2. 
	Производительность
	400 м3/ч

	3. 
	Подключенная нагрузка
	39 м3/ч

	4. 
	Резерв мощности
	361 м3/ч

	5. 
	Водоем – приемник
	р. Сетовка

	6. 
	Характеристика установок очистки:
	2 первичных отстойника;

2 аэротенка ;

вторичный отстойник;

2 биопруд.


Очистное сооружение в с. Невское расположено по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Невское, стр.1/2. Технические характеристики очистного сооружения приведены в таблице 2.1.2.3.

Таблица 2.1.2.3

Технические характеристики очистного сооружения
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя

	Очистное сооружение с. Невское

	1. 
	Год ввода в эксплуатацию
	1982

	2. 
	Производительность
	400 м3/ч

	3. 
	Подключенная нагрузка
	85 м3/ч

	4. 
	Резерв мощности
	315 м3/ч

	5. 
	Водоем – приемник
	р. Сетовка

	6. 
	Характеристика установок очистки:
	первичных отстойника;

аэротенка ;

вторичный отстойник;


Подраздел 3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения:

Таблица 2.1.3

	№
п/п
	Наименование 
населенного пункта
	Наличие централизованной
системы
водоотведения
	Наименование очистных сооружений

	1
	село Федино
	+
	Стоки поступают в магистральный коллектор г. Воскресенск

	2
	деревня Гостилово
	-
	Индивидуальные септики и выгребные ямы.

	3
	деревня Муромцево
	-
	Индивидуальные септики и выгребные ямы.

	4
	село Константиново
	-
	Индивидуальные септики и выгребные ямы.

	5
	деревня Перебатино
	-
	Индивидуальные септики и выгребные ямы.

	6
	село Петровское
	-
	Индивидуальные септики и выгребные ямы.

	7
	деревня Городище
	-
	Индивидуальные септики и выгребные ямы.

	8
	село Новлянское
	-
	Индивидуальные септики и выгребные ямы.

	9
	деревня Степанщино
	+
	Очистное сооружение

	10
	деревня Максимовка
	-
	Индивидуальные септики и выгребные ямы.

	11
	село Невское
	+
	Очистное сооружение


Продолжение таблица 2.1.3
	12
	деревня Свистягино
	-
	Индивидуальные септики и выгребные ямы.

	13
	село Карпово
	-
	Индивидуальные септики и выгребные ямы.

	14
	деревня Лукьяново
	-
	Индивидуальные септики и выгребные ямы.

	15
	деревня Скрипино
	-
	Индивидуальные септики и выгребные ямы.

	16
	деревня Грецкая
	-
	Индивидуальные септики и выгребные ямы.

	17
	 деревня Чаплыгино
	-
	Индивидуальные септики и выгребные ямы.

	18
	деревня Новотроицкое
	-
	Индивидуальные септики и выгребные ямы.

	19
	поселок Сетовка
	+
	Септик

	20
	деревня Ратчино
	+
	Стоки поступают в магистральный коллектор г. Воскресенск

	21
	село Ачкасово
	-
	Индивидуальные септики и выгребные ямы.

	22
	село Сабурова
	-
	Индивидуальные септики и выгребные ямы.

	23
	деревня Ратмирово
	-
	Индивидуальные септики и выгребные ямы.

	24
	деревня Катунино
	-
	Индивидуальные септики и выгребные ямы.

	25
	село Косяково
	+
	Очистное сооружения 

	26
	село Марчуги
	-
	Индивидуальные септики и выгребные ямы.

	27
	деревня Аргуново
	-
	Индивидуальные септики и выгребные ямы.

	28
	деревня Субботино
	-
	Индивидуальные септики и выгребные ямы.

	29
	деревня Вертячево
	-
	Индивидуальные септики и выгребные ямы.

	30
	деревня Глиньково
	-
	Индивидуальные септики и выгребные ямы.


Подраздел 4. Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод.

Утилизация осадков сточных вод не производится.

Подраздел 5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

Таблица 2.1.5

Протяженность канализационных сетей.
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Материал трубопровода
	Протяженность

водопроводных сетей, м.

	1. 
	село Федино
	Чугун, асбестоцемент
	3382

	2. 
	деревня Степанщино
	
	3300

	3. 
	село Невское
	
	1250

	4. 
	поселок Сетовка
	
	1350

	5. 
	деревня Ратчино
	
	5560

	6. 
	село Косяково
	
	2717

	
	Всего:
	
	17559



Сети водоотведения сельского поселения имеют высокий процент износа. Трубы из асбестоцемента не ремонтопригодны.

Подраздел 6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Для достижения надежности, системы централизованного водоотведения должны быть обеспечены наличием резервного электрического ввода и резервного насосного оборудования на канализационной насосной станции.

Подраздел 7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.


Ввиду того, что действующие очистные сооружения морально и физически устарели, не удовлетворяют требованиям действующего природоохранного законодательства, необходима реконструкция и модернизация КОС с применением современных технологий.

Подраздел 8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

Централизованную систему водоотведения отсутствует в:

	№
п/п
	Наименование 
населенного пункта
	Наличие централизованной
системы
водоотведения

	1. 
	деревня Гостилово
	-

	2. 
	деревня Муромцево
	-

	3. 
	село Константиново
	-

	4. 
	деревня Перебатино
	-

	5. 
	село Петровское
	-

	6. 
	деревня Городище
	-

	7. 
	село Новлянское
	-

	8. 
	деревня Максимовка
	-

	9. 
	деревня Свистягино
	-

	10. 
	село Карпово
	-

	11. 
	деревня Лукьяново
	-

	12. 
	деревня Скрипино
	-

	13. 
	деревня Грецкая
	-

	14. 
	 деревня Чаплыгино
	-

	15. 
	деревня Новотроицкое
	-

	16. 
	село Ачкасово
	-

	17. 
	село Сабурова
	-

	18. 
	деревня Ратмирово
	-

	19. 
	деревня Катунино
	-

	20. 
	село Марчуги
	-

	21. 
	деревня Аргуново
	-

	22. 
	деревня Субботино
	-

	23. 
	деревня Вертячево
	-

	24. 
	деревня Глиньково
	-



Сельское население не охваченных централизованной системой водоотведения населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения.

Подраздел 9. Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении муниципального образования.

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации канализационных сетей:

· большой процент износа канализационных сетей;

· 100% износ очистных сооружений.

Раздел 2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения.

Подраздел 1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков.
Баланс поступления сточных вод приведены в таблице 2.2.1 

Таблица 2.2.1

Баланс поступления сточных вод

	№№

п/п
	Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат
	Ед.

изм.
	Отчетный период

2012 год

	1
	Объем реализации услуг всего, в т.ч.
	тыс. м3
	12890,25

	1.1
	- принято от других канализаций
	тыс. м3
	0,00

	1.2
	- населению
	тыс. м3
	10362,60

	1.3
	- бюджетным
	тыс. м3
	464,90

	1.4
	- прочим потребителям
	тыс. м3
	2017,06

	1.5
	- собственные нужды предприятия
	тыс. м3
	45,69


Подраздел 2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.


Ливневая канализация в городском поселении отсутствует. Неорганизованного поверхностного стока в системы водоотведения не производится.

Подраздел 3.  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.


Коммерческий  учет  принимаемых  сточных  вод  осуществляется  на  основании  показаний  приборов  учета  водоснабжения  установленных  на  границах  раздела  балансовой  принадлежности  организаций,  а  также  на  основании утвержденных нормативов потребления воды для потребителей без приборов  учёта.

Подраздел 4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.


Ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения приведен за период 2009-2012г.г. Данные об объемах поступления сточных вод в период до 2009 года отсутствуют.

Таблица 2.2.4

	№№

п/п
	Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат
	Ед.

изм.
	Отчетный период

2009 год
	Отчетный период

2010 год
	Отчетный период

2011 год
	Отчетный период

2012 год

	1
	Принято сточных вод
	тыс. м3
	14975,71
	12710,35
	11546,16
	12582,77

	2
	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения 
	тыс. м3
	2794,22
	2610
	2265,49
	2557,30

	3
	Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям
	тыс. м3
	12008,9
	9904,76
	9280,67
	9877,12

	4
	Объем реализации услуг всего, в т.ч.
	тыс. м3
	14975,71
	12710,35
	11546,16
	12582,77

	4.1
	- принято от других канализаций
	тыс. м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2
	- населению
	тыс. м3
	12079,37
	10355,82
	9420,4
	10351,18

	4.3
	- бюджетным
	тыс. м3
	482,8
	462,66
	422,96
	437,37

	4.4
	- прочим потребителям
	тыс. м3
	2413,54
	1891,87
	1702,80
	1747,94

	4.5
	- собственные нужды предприятия
	тыс. м3
	0,00
	0,00
	0,00
	46,27


Подраздел 5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.

Прогнозируемое  водоотведение представлено в таблице 2.2.5

Таблица 2.2.5.

Прогнозный баланс поступления сточных вод.

	№№

п/п
	Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат
	Ед.

изм.
	Прогнозируемое водоотведение

	1
	Принято сточных вод
	тыс. м3
	12890,25

	2
	Технологические нужды предприятия
	тыс. м3
	42,38

	3
	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения 
	тыс. м3
	2787,58

	4
	Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям
	тыс. м3
	10102,67

	5
	Объем реализации услуг всего, в т.ч.
	тыс. м3
	12890,25

	5.1
	- принято от других канализаций
	тыс. м3
	0,00

	5.2
	- населению
	тыс. м3
	10362,60

	5.3
	- бюджетным
	тыс. м3
	464,9

	5.4
	- прочим потребителям
	тыс. м3
	2017,06

	5.5
	- собственные нужды предприятия
	тыс. м3
	45,69


Раздел 3. Прогноз объема сточных вод.

Подраздел 1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.


Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод  приведены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1. 

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод.

	№№

п/п
	Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат
	Ед.

изм.
	Отчетный период

2012 год
	Прогнозируемое водоотведение

	1
	Принято сточных вод
	тыс. м3
	12582,77
	12890,25

	2
	Технологические нужды предприятия
	тыс. м3
	43,97
	42,38

	3
	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения 
	тыс. м3
	2557,30
	2787,58

	4
	Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям
	тыс. м3
	9877,12
	10102,67

	5
	Объем реализации услуг всего, в т.ч.
	тыс. м3
	12582,77
	12890,25

	5.1
	- принято от других канализаций
	тыс. м3
	0,00
	0,00

	5.2
	- населению
	тыс. м3
	10351,18
	10362,60

	5.3
	- бюджетным
	тыс. м3
	437,37
	464,9

	5.4
	- прочим потребителям
	тыс. м3
	1747,94
	2017,06

	5.5
	- собственные нужды предприятия
	тыс. м3
	46,27
	45,69


Подраздел 2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Централизованная система водоотведения имеется в следующих объектах административно-территориального деления сельского поселения Фединское: село Федино, деревня Степанщино, село Невское, поселок Сетовка, деревня Косяково и деревня Ратчино. Обслуживание централизованной системы канализации производит ЗАО «Аквасток». 

В деревне Косяково сточные воды поступают в самотечном коллекторе на КНС, затем по напорному коллектору на очистные сооружения. После очистки сточные воды поступают в р. Отра.

В деревне Степанщино сточные воды поступают в самотечном коллекторе на КНС, затем по напорному коллектору на очистные сооружения. После очистки сточные воды поступают в р. Сетовка.

В селе Невское сточные воды поступают в самотечном коллекторе на КНС, затем по напорному коллектору на очистные сооружения. После очистки сточные воды поступают в р. Сетовка.

В д. Ратчино и с. Федино сточные воды в самотечном коллекторе поступают в магистральный коллектор г. Воскресенска и далее к очистным сооружениям.

В п. Сетовка сточные воды в самотечном коллекторе поступают в септик площадью 24 м2.

Подраздел 3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.


Мощность очистных сооружений сельского поселения достаточная для обеспечения существующей и перспективной нагрузки. В связи с износом оборудования требуется их реконструкция.

Таблица 2.3.3

Резерв мощности по технологическим зонам.

	Название населенного пункта
	Производительность очистных сооружений
	Подключенная нагрузка
	Резерв мощности

	с. Косяково
	400 м3/ч
	105 м3/ч
	295 м3/ч

	д. Степанщино
	400 м3/ч
	39 м3/ч
	361 м3/ч

	с. Невское
	400 м3/ч
	85 м3/ч
	315 м3/ч


Подраздел 4. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.


Резервы  и  дефициты  централизованной  системы водоотведения сельского поселения в целом приведены в таблице 2.3.4

Таблица 2.3.4

Резервы  и  дефициты мощностей.

	№№

п/п
	Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат
	Ед.

изм.
	Отчетный период

2012 год

	1
	Коэффициент использования установленной производительной мощности
	%
	0,12

	1.1
	- установленная мощность используемого оборудования
	тыс. м3
	282,7

	1.2
	- фактическая мощность
	тыс. м3
	34,38



Расширение зоны действия очистных сооружений селе Косяково, деревни Степанщино и  село Невское возможно, так как на них имеется резерв мощности. Однако, в связи с большим износом очистных сооружений рекомендуется произвести мероприятия по их реконструкции. 

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Подраздел 1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

В связи с тем, что система водоотведения сельского поселения имеет резерв мощности для подключения строящихся и планируемых к строительству объектов, основным направлением развития системы водоотведения является повышение ее надежности и экономичности. В подразделе 4.2. приведен перечень мероприятий направленных на достижение данных целей.
Подраздел 2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.
В перспективе развития СП Фединское предусматривается:

1. Замена трубопровода из асбестоцемента на современные ПНД;

2. Реконструкция очистных сооружений.

Подраздел 3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

Замена участков самотечных коллекторов позволит повысить надежность системы водоотведения сельского поселения, снизить негативное воздействие на окружающую среду.


Реконструкция очистных сооружений, с применением современных технологий необходима для обеспечения требований действующего природоохранного законодательства.
Подраздел 4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.
Таблица 2.4.4.

Планируемые к строительству и реконструкции объекты водоотведения.

	Наименование мероприятий
	Ориентировочная стоимость работ

	Замена трубопровода из асбестоцемента на современные ПНД
	Из-за отсутствия информации о протяженности и диаметре трубопровода стоимость должна быть уточнена после разработки технического задания и сметной документации.

	Реконструкция очистных сооружений
	Из-за отсутствия информации о дальнейших мероприятиях стоимость должна быть уточнена после разработки технического задания и сметной документации.


Подраздел 5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Мероприятия связанные с установкой систем диспетчеризации, и телемеханизации в схеме водоотведения не предусмотрены.

Подраздел 6. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.
В соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»  канализационные сооружения должны иметь санитарно-защитные зоны. Радиусы санитарно-защитных зон канализационных сооружений производительностью свыше 0,2 до 5 тыс. м3/сут приведены в таблице 2.4.6.

Таблица 2.4.6.

Радиусы санитарно-защитных зон канализационных сооружений

	Сооружения
	Санитарно-защитная зона, м.

	Сооружения механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных

осадков, а также отдельно расположенные иловые площадки
	200

	Поля фильтрации
	300

	Биологические пруды
	200

	Насосные станции  
	20


Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности необходимо обеспечить соблюдение радиусов санитарно-защитных зон.

Подраздел 7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Строительство новых объектов централизованной системы водоотведения не планируется.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.. 

Подраздел 1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.
Данные о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, не имеется. 

Подраздел 2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.
Утилизация осадков сточных вод не производится.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию.


Развитие системы водоотведения СП Фединское осуществляется по мере поступления заявок на подключение системы водоотведения, в настоящее время запланированы следующие мероприятия представленные в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1.

	Наименование мероприятий
	Ориентировочная стоимость работ

	Замена трубопровода из асбестоцемента на современные ПНД
	Из-за отсутствия информации о протяженности и диаметре трубопровода стоимость должна быть уточнена после разработки технического задания и сметной документации.

	Реконструкция очистных сооружений
	Из-за отсутствия информации о дальнейших мероприятиях стоимость должна быть уточнена после разработки технического задания и сметной документации.


Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоотведение.

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.


	Наименование
	Способы достижения

	Показатели надежности и бесперебойности  водоотведения.
	Надежность системы централизованного водоотведения может быть обеспечена наличием резервного электрического ввода и резервного насосного оборудования на канализационных насосных станциях, а также при необходимости сооружением резервных напорных коллекторов (где это необходимо). Реконструкция очистных сооружений позволит снизить негативное воздействия на экологическую систему поселения.

	Показатели качества обслуживания абонентов.
	Не все территории жилой застройки имеют централизованную систему водоотведения. Качество обслуживания абонентов системы водоотведения может быть повышено за счет безаварийной работы системы и обеспечения централизованной системой водоотведения новых районов (не имеющих в настоящий момент централизованной системы водоотведения).

	Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.
	Контроль за исправным состоянием насосного оборудования и установка частотных регуляторов позволит снизить расход электроэнергии на транспортировку сточных вод.


Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.


В ходе разработки схемы, бесхозяйственных сетей не выявлено.
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